Опросный лист №8
на поставку опорные стержневые полимерные изоляторы 
на напряжение 10 кВ ОСК-6-10-Г03-2 УХЛ 1
ЗАКАЗЧИК: ЗАКАЗЧИК: ООО «Дальтехстрой»

1.Предполагаемое место установки: шинный мост 10 кВ 1Т (2Т) ПС 110/10 кВ «ГПП» г.Амурск.
             2.Наименование изолятора: ОСК-6-10-Г03-2 УХЛ 1

             3.Количество изоляторов: 12 шт.

Параметры изоляторов:
	Показатель
	 

ОСК-6-10-Г03-2 УХЛ 1

 

	Строительная высота, мм, Н
	215

	Длина изоляционной части, мм L
	115

	Длина пути утечки, мм
	300

	Номинальное напряжение, кВ
	10

	Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН
	6

	Минимальный разрушающий крутящий момент, не более, кН×м
	0,245

	Испытательное напряжение грозовых импульсов, не менее, кВ
	80


	Испытательное напряжение частоты 50 Гц под дождем, не менее, кВ
	28

	Испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, не менее, кВ
	42

	50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
	18

	При нормированной ПУЭ удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм
	10

	Допустимая степень загрязнения по ПУЭ
	2

	Установочный размер, мм 
	верхний фланец
	диам 76 мм

	
	нижний фланец
	диам 76 мм


 

В комплект поставки изолятора входит:

- изолятор в упаковке по ГОСТ Р 52082-03

- паспорт на каждый изолятор

- руководство по эксплуатации

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на партию изоляторов поставляемых в один адрес.

 

Опросный лист составил:      Нач. отдела РЗА ДВК РЭМ ___________Рябцев В.В.

Главный энергетик                   ________________ 

Главный инженер                     ________________ 

