Опросный лист №11
на поставку ограничителей перенапряжений нелинейные 
на напряжение 10 кВ ОПН-10/12-10/650 II УХЛ1
ЗАКАЗЧИК: ЗАКАЗЧИК: ООО «Дальтехстрой»

 1.Предполагаемое место установки:  шинный мост 10 кВ 1Т (2Т) ПС 110/10 кВ «ГПП» г.Амурск.
2.Наименование: ОПН-10/12-10/650 II УХЛ1 шпилечное исполнение.

             3.Количество: 12 шт.

	Параметры
	ОПН-10/12-10/650 II УХЛ1

	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, действ.
	12,0

	Номинальное напряжение, кВ, действ.
	16,0

	Классификационное напряжение, кВ, действ.
	15,3

	Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой 

	250 А
	29,2

	500 А
	30,2

	1000 А
	31,7

	Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой



	500 А
	30,2

	5000 А
	37,0

	10000 А
	40,1

	20000 А
	45,1

	Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току
	44,5

	Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА.
	100

	Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А
	650

	Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВUНР
	3,7

	Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВUНР
	7,4

	Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60°С и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение

	0,1 с
	18,2

	1,0 с
	17,3

	10 с
	16,5

	1 мин.
	15,8

	20 мин.
	14,8

	2 часа
	14,2

	24 часа
	13,4


В комплект поставки ОПН входит:

- ОПН в упаковке

- Изолированное основание

- Датчик тока ДТУ
- паспорт на каждый ОПН
- руководство по эксплуатации

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на партию ОПН поставляемых в один адрес.
Опросный лист составил:      Нач. отдела РЗА ДВК РЭМ ___________Рябцев В.В.

Главный энергетик                   ________________ 

Главный инженер                     ________________ 

